
湖南化工职业技术学院
公教楼5间200座阶梯教室多媒体设备项目

2019年9月
湖南化工职业技术学院
招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对公教楼5间200座阶梯教室多媒体设备项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：
1、 项目名称：公教楼5间200座阶梯教室多媒体设备项目
2、 项目预算；19.1万元

3、报名时间：报名时间为2019年9月19日至2019年9月25日，地点在湖南化工职业技术学院资产管理处（行政楼513胡老师）。

4、招标截止及开标时间：
截止时间：2019年9月25日下午3：00标书密封好送交湖南化工职业技术学院监察处（行政楼417王老师）

开标时间：2019年9月25日下午3：00 

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡老师   电话：0731-22537501   
                             湖南化工职业技术学院资产管理处
2019年9月19日
投 标 须 知

1、 说明
1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。
二、投标文件：
1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成
投标人递交的投标文件应包括以下部分：
①投标文件目录
②投标书
③开标明细表
④服务承诺书
⑤投标单位基本情况
⑥资格文件
投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。
三、投标：
全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序装订成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。
四、开标和评标
招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。
评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。
对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。
合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。
招标人有权在签订合同时调整采购数量。
五、中标
1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；
中标人不能按中标要求签订合同的；
中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；
中标人24小时内不与招标人签订合同的；
中标人转让中标项目的；
中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。
六、签订合同
中标人必须签订《湖南化工职业技术学院公教楼5间200座阶梯教室多媒体设备项目招标购销协议》。
七、购置数量及其它要求
1、采购设备及规格：见附件5；
2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。之前请和我院资产管理处相关老师取得联系，得到同意后可以到开标之日再来我院交标书，交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）；

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院
公教楼5间200座阶梯教室多媒体设备项目购置投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件
签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：                          
职    务：                                  

投标单位名称（公章）：                      
法人代表（签名）：                          
投标单位名称（公章）：                      
附件2
服务承诺书（格式）
致：湖南化工职业技术学院：
根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：
特此承诺
法人代表签字：                          
投标单位名称（公章）：                    

附件3
需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）。
附件4
开标一览表

                                                              金额单位：人民币元

	序号
	货物名称
	型号规格（品牌）
	数量


	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价(已包含价格折扣)：

小写：                                                   

大写：                                                    

                                                            （盖章）

   


附件5：购置清单和主要技术参数：
	序号
	设备名称
	仪器设备型号和技术参数
	数量
	备注

	1
	投影仪
	一、投影参数：
投影技术：DLP
★标准亮度4500流明（根据ISO21118标准）
★DLP芯片尺寸：0.65英寸
标准分辨率：1280*800
★支持手动镜头变焦，变焦比例：1.6倍
★光源：纯激光光源 ，激光光源寿命：20000小时
对比度35000：1
投射比：1.47-2.35
白色外观，投影机镜头偏置设计；
散热系统：采用热管散热技术；
二．接口参数：
端口：HDMI输入端口×2；RGB/组合 (D-Sub 15 针)输入×1； Audio(音频输入) ×1；RJ-45网络接口；RS232-D-Sub 9-pin控制串口；A型USB×1； MiniUSB×1；
RCA Audio In - Left 音频左×1；RCA Audio In - Right 音频右×1；RGB/ 组合 (D-Sub 15 针)输出×1；Audio（音频输出）×1；Video <RCA>复合视频输入×1；ECP Control×1；
功耗（标准）：360W，最低待机功耗：0.5W 
▲内置10W*1扬声器
尺寸：400毫米 (宽) ×107.5毫米 (高) ×305 毫米 ( 深)( 不包括突出部分)
重量5.5KG 
三、其他要求：
★1、产品具有全国质量信得过产品证书、全国质量检验稳定合格产品证书、全国教育装备行业质量领先品牌证书
★2、投影机制造商2017-2019年度连续三年入围湖南省《教育信息化产品供应商，工程服务商推荐目录》
★3、投影机的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时
	10台
	

	2
	主机
	一、基本参数：1、CPU：英特尔第八代酷睿四核处理器I3-8100，主频≥3.6G，≥6M缓存或以上；2、主板：英特尔B360系列芯片组主板或以上，预留不少于1* PCIex16 + 2* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2 SSD+WIFI接口方便后期升级；3、内存：≥8G DDR4 2400MHZ，最高可支持2666MHZ；4、硬盘：≥1T（原厂支持SSD固态+SATA双硬盘,配备原厂硬盘保护架）；5、光驱：无光驱；6、显卡：集成Intel HD 630高清显卡，VGA+DVI+Display接口；7、电源：≥180W节能电源，符合海拔5000米使用标准，适应恶劣供电环境，电源可在90V-265V范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值±6%；8、主机箱：机箱体积≤15L，支持免工具拆卸；顶置提手和资产管理标签、顶置开关、顶置≥3个运行状态指示灯；整机≥7个USB口，其中前置≥1*USB Type-C+4*USB 3.1Gen2接口(红色接口)；9、为防止灰尘堆积，主机通风口处内置免工具可拆卸清洗防尘罩，以延长部件寿命；11、扩展：不占用扩展插槽或增加外设，扩展第二串口和并口；
	5台
	

	3
	显示器
	型号：飞利浦190V4LSU
参数：屏幕尺寸：19.5英寸
面板类型：TN

动态对比度：2000万:1

最佳分辨率：1440x900

背光类型：LED背光
屏幕比例：16:10（宽屏）
视频接口：D-Sub（VGA）
点距：0.2835mm
	5台
	

	4
	音响功放
	利旧北校区搬迁设备，只要安装
	5台
	

	5
	多媒体讲台
	1、整体设计符合人机工程学
2、整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm；
3、多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。
4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。
5、配置翻转式显示器保护盖，可容纳23寸以下的显示器，结构独特新颖。
6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘
7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。
8、键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。
9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。
10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。
11、多媒体讲台为中国教育装备行业协会推荐产品
12、多媒体讲台生产厂家为高新技术企业
13、多媒体讲台生产厂家为中国教育装备行业协会AAA级信用企业
14、多媒体讲台生产厂家为安全生产标准化三级企业
	5台
	

	6
	吊架

键盘鼠标

音频线公母线
	吊架要装（电动调节的10套包安装）
键盘鼠标5套
音频线公母线等线材已经布好，只需进行接头焊接与设备连接
其它施工材料一并计算（如分频器等）
	10套
	

	7
	投影屏幕
	150寸幕布（4:3）
	10套
	

	8
	中控
	可实现一键开关机，投影机关机带有延时保护功能，功能高度集成：无需扩展即可控制多媒体教室中最常用的各类设备，各类多媒体设备、电动屏幕、投影机电源等。
具有开机自检功能：可以检测主控器的工作是否正常，具有门磁探测功能实现开关机与门磁开关联动。
多种控制方式：本地按键控制、本地软件控制与远程网络控制。
分控管理：总控软件可远程分别控制或配置任意一个教室的任意一个多媒体设备和环境设备。

群控管理：总控软件可远程同时控制或配置所有教室的多媒体设备和环境设备。

远程监测：总控软件可监测各个教室的设备的使用状态，对教室本地操作内容进行监视。
	5台
	

	


	售后服务保障或维修响应时间要求
	 1、所有设备自验收合格后质保期不少于一年。
 2、免费送货上门、免费安装、调试,厂家技术人员现场免费培训操作人员，保证操作人员熟练掌握设备使用方法，以及小故障的判断与解决。接到用户故障通知后2小时内给予答复，需要到现场解决的，到达时间不得超过12小时，并给予在24小时内维修好。
 3、免费现场培训技术员2名以上，保证熟练掌握全部功能为止。
 4、谈判响应供应商提供的必须是全新、完整、未使用过的产品。
5、为保证产品的专业售后服务质量，售后服务团队需具有三人以上取得国家工信部信息化办公师证书的专业售后服务人员，提供证书复印件加盖单位公章（提供证书查询网址及原件）

	交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起7日内安装验收完毕。

	
	

	验收条件及标准
	验收条件及标准: 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求，验收不合格的不予签收，并视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。


招   标   书
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