
湖南化工职业技术学院

物理化学实训室仪器设备添置项目

2021年9月
湖南化工职业技术学院

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟物理化学实训室仪器设备添置安装项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：
项目名称：物理化学实训室仪器设备添置

项目预算；27.3万元

3、报名时间：2021年9月16日至2021年9月23日；

4、招标截止及开标时间：
截止时间：2021年9月23日下午3:00
开标时间：2021年9月23日下午3：00 

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡老师   电话：22537501   
                             湖南化工职业技术学院资产管理处
2021年9月16日
投 标 须 知

说明
1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件：
1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成
投标人递交的投标文件应包括以下部分：
①投标文件目录
②投标书
③开标明细表
④服务承诺书
⑤投标单位基本情况
⑥资格文件
投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。
三、投标：
全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标
招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。
评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。
对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。
合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。
招标人有权在签订合同时调整采购数量。
五、中标
1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；
中标人不能按中标要求签订合同的；
中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；
中标人24小时内不与招标人签订合同的；
中标人转让中标项目的；
中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。
六、签订合同
中标人必须签订《湖南化工职业技术学院物理化学实训室仪器设备添置项目

招标购销协议》。
七、购置数量及其它要求
1、采购设备及规格：见附件5；
2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）。
3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院

物理化学实训室仪器设备添置投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件
签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：                          
职    务：                                  

投标单位名称（公章）：                      
法人代表（签名）：                          
投标单位名称（公章）：                      
附件2
服务承诺书（格式）
致：湖南化工职业技术学院：
根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：
特此承诺
法人代表签字：                          
投标单位名称（公章）：                    

附件3
需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）。
5：电子卖场资质证明

附件4
开标一览表

                                                              金额单位：人民币元

	序号
	货物名称
	型号规格（品牌）
	数量


	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价(已包含价格折扣)：

小写：                                                   

大写：                                                    

                                                            （盖章）

   


附件5：购置清单和主要技术参数
	序号
	设备或项目名称
	仪器设备型号和技术参数
	生产厂家
	数量

	1
	WZZ-2S数字式自动旋光仪
	WZZ-2S数字式自动旋光仪主要技术参数：
　　测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度

　　光源/LED发光二极管+干涉滤光片 波长：589.44nm

　　测量范围：-45°～ +45°； -120°Z ～ +120°Z（2SS）

　　Z小读数值：0.001°；0.001°Z（2SS）

　　准确度：±（0.01°+测量值×0.05%）；±（0.03°Z+测量值×0.05%）（2SS）

　　　仪器等级：0.05级
	上海越平
	5

	2
	WYA－2S数字阿贝折射仪 
	1.测量范围：折射率nd:1.3000-1.7000

2.测量范围：锤度(Brix): 0-95%

3.准确度：折射率nd：≤±0.0002

4.准确度：锤度(Brix): ≤±0.1%

5.温度显示范围(最小值0.1℃):0-50℃
	上海越平
	6

	3
	智能恒温浴槽CH2015
	控温方式:微机温控、自整定PID调节

显示分辨率: 0.1℃
内胆容积: 6升

开口尺寸: 145×145×150mm（长×宽×深）

循环方式：内循环
泵流量: 10升

外形尺寸: 190×340×365 mm（长×宽×深）
	上海越平
	6

	4
	分析天平FA2104S
	工作室尺寸: 350*215*340mm

量程: 0-60g 60-210g

工作空间高度: 240mm

秤盘尺寸: 80mm

可读性精度: 0.1/1mg

校准方式：外校
	上海越平（13301881183费经理）


	3

	5
	燃烧热测定实验装置BH-6S
	温度分辨率：0.001℃；最大测温范围：-50~+180℃

内外筒、机壳全304不锈钢，
3.液晶内外筒温度双显示，外桶水温分辨率0.1℃

搅拌状态、点火状态系统自检并显示
5.可选：仪器点火；软件点火；全自动点火
*6.面板控制放水，具有放水状态指示，自动防水放水电磁阀阀口径:1/2
*7.氧弹耐压：30MPa耐压2h
8.能自动判别点火状态，在不具备点火条件（短路或开路）时，仪器禁止点火并且提示点火状态。点火方式可选：仪器点火，软件点火，全自动点火可选
9.氧弹弹单触点压式连接，方便可靠
*10.内筒搅拌器，千分温度计，点火装置内置
11.有专门读数间隔锁定显示区，间隔时间0～100秒可设（手动记录配用）
12.USB数据接口
*13.配套专业正版软件：要求提供国家版权局软件权证

14.外形尺寸：52.4*37*37.7
	南大万和（025——83312331）
	6

	6
	立式充氧器WLS
	1.最大压力范围：25MPa
2.立式充氧器总高度约48cm，充氧头高度约19.5cm
3.充氧管管径：6mm
4.充氧头行程：20mm
	南大万和（025——83312331）
	3

	7
	杠杆式压片机WYP-L1

	
1.最大压力大于30公斤
2.压片直径14mm,手柄长度：200mm
3.行程35mm,配套专用模具
	南大万和（025——83312331）
	3

	8
	双液系气液平衡相图（沸点）实验装置（FNTY-3A型）
	1.电流0~2A连续可调   输出电压20V     
2.测温范围：-50~180℃

3.测温分辨率：0.01℃

4.测温精度：±0.05℃

5.传感器：微型PT100(￠5*190mm) 响应时间：≤10 S

6.数码显示，方便直观
7.全封闭不锈钢加热棒，寿命长
8.数字式温度计测温，

9.恒流源加热，安全稳定
10.箱式设计整洁规范，便于实验操作和管理
	南大万和（025——83312331）
	9


招   标   书
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