
湖南化工职业技术学院

物联网应用技术技能训练套件

2020年3月
湖南化工职业技术学院

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对物联网应用技术技能训练套件进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：
1、项目名称：物联网应用技术技能训练套件
2、项目预算：9.16万
3、报名时间：2020年3月20日至2020年3月26日；

4、招标截止及开标时间：
截止时间：2020年3月26日上午10:00
开标时间：2020年3月26日上午10：00 

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡老师   电话：13017319699   
                             湖南化工职业技术学院资产管理处
2020年3月20日
投 标 须 知

1、 说明
1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件：
1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成
投标人递交的投标文件应包括以下部分：
①投标文件目录
②投标书
③开标明细表
④服务承诺书
⑤投标单位基本情况
⑥资格文件
投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。
三、投标：
全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。考虑到疫情影响，本次为非现场投标，采用电子标书，投标人请将标书转换成PDF格式发送至指定邮箱（752695481@qq.com），投标书递交后不得修改，也不得撤标。
四、开标和评标
招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。
评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。
对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。
合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。
招标人有权在签订合同时调整采购数量。
五、中标
1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；
中标人不能按中标要求签订合同的；
中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；
中标人24小时内不与招标人签订合同的；
中标人转让中标项目的；
中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。
六、签订合同
中标人必须签订《湖南化工职业技术学院物联网应用技术技能训练套件招标购销协议》。
七、购置数量及其它要求
1、采购设备及规格：见附件5；
2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并转换成PDF电子版，发送指定邮箱；

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院

物联网应用技术技能训练套件购置投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件
6、工期：中标后20个日历天内完成并验收合格。
签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：                          
职    务：                                  

投标单位名称（公章）：                      
法人代表（签名）：                          
投标单位名称（公章）：                      
附件2
服务承诺书（格式）
致：湖南化工职业技术学院：
根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：
特此承诺
法人代表签字：                          
投标单位名称（公章）：                    

附件3
需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）。
附件4
开标一览表

                                                              金额单位：人民币元

	序号
	货物名称
	型号规格（品牌）
	数量


	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价(已包含价格折扣)：

小写：                                                   

大写：                                                    

                                                            （盖章）

   


附件5：购置清单及主要技术参数
一、产品清单：

	序号
	货物名称
	数量
	备注

	1
	物联网应用技术技能训练套件
	20套
	


二、技术参数：

	品目
	设备

名称
	技术参数

	1
	物联网应用技术技能训练设备套件
	需满足湖南大学出版社 “湖南省高等职业院校学生专业技能抽查标准与题库丛书—物联网应用技术”一书，设备可以完成题库丛书中模块一感知模块，模块二网络传输模块，模块三创新应用模块的试题库题目程序编写及功能验证，满足物联网应用技术专业技能实训课程和实训实验要求。

一、硬件部分：
1.WSN功能节点
提供2个WSN功能节点，节点的ZigBee芯片采用TI公司CC2530F256芯片。
同时具备DB9的RS232接口和TTL的串口。
板载3个按键。
4个LED指示灯。
标准CC Debugger调试下载接口。
板载传感器扩展插槽，可扩展多种传感器采集应用。
必须完全满足题库丛书模块一，模块二实验功能。
2. LED显示屏与RFID模块

板载支持LED点阵屏通讯协议的LCD液晶显示屏，支持全部的GB2313汉字库显示功能。
板载支持题库中距离一体机，巡更棒，桌面超高频读卡器通讯协议和功能的RFID模块，可兼容题库的中距离一体机，巡更棒，桌面超高频读卡器指令动态库DLL和完成程序的验证工作。
标准三串口32bit微控制器。
USB Mini5P通讯口
满足模块三创新应用模块中对LED屏显示屏和中距离RFID读卡器的程序编写验证工作。
3.数字量输入输出模块

数字量输入输出模块具有7通道输入及8通道输出，符合工业Modbus数字量输入输出模块规范。支持Modbus通讯协议。
宽电源输入范围：9V-28VDC
易于监测状态的LED指示灯
工业级8位主控制器MCU。
7路输入全部采用工业级光耦隔离检测。
8路输出可直接驱动工业继电器输出。
工业凤凰端子接口，同时具备RS485和TLL串口通讯能力。
4.四串口服务器

具有4路RS232串口，1路RS485接口；1路10M/100M自适应以太网接口。用户利用它可以轻松完成串口设备与网络设备的互联。
电源：9-28V DC供电
CPU
：32位高性能处理器
以太网接口：10M/100M 自适应以太网接口，2KV 电磁隔离
串口：共有4路串口，每路串口均支持RS232/RS485/RS422三种工作模式任意切换；波特率支持600~1024000,DB9采用公头，接口具有ESD防护功能
复位/恢复出厂设置：带有复位/恢复出厂设置按键
支持静态和动态 IP；
支持网线交叉直连自动切换
工作端口，目标 IP 和目标端口均可设定；
TCP 服务器模式下，每路串口均支持4个客户端的连接，多个用户可同时管理一个 串口设备；
支持DNS功能；
支持网络在线升级固件功能；
可以跨越网段通讯，交换机，路由器；可以工作在局域网，也可工作在互联网；
支持协议包括 ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、TCP；
支持Modbus TCP转Modbus RTU.
支持网页参数配置和密码登陆。
5.设备功能底板

可将所有功能模块设备同时接入到底板上工作，免除各模块的额外连线和供电。同时板载传感器和照明灯，排风扇等外设设备，可以满足模块三程序控制和训练验证。
设备底板将外设接线用PCB的走线处理，免于设备和外设间的额外接线。也可以通过接线端口自由外置接线。
板载2盏照明灯和1盏警示灯。
板载2个人体红外检测传感器。
1个烟雾传感器。
1个可燃气体检测传感器。
1个一氧化碳检测传感器。
2个火焰传感器。
1个红外对射传感器。
三组继电器输出端口。
3个排风扇。
板载四串口服务器安装接口
板载数字量输入输出模块安装接口
板载WSN功能节点安装接口
板载LED显示屏与RFID模块安装接口
6.程序仿真调试器

CC系列无线芯片调试工具，可以用于CC11xx、CC24xx、CC25xx等系列芯片，支持常用多种调试手段如下载、仿真、调试、断点、单步、全速、擦除、读取、加密等，支持协议分析；
可以与IAR for MCS-51 编译器进行无缝连接，如IAR730B、IAR751、IAR760、IAR810；
支持如下工具软件：SmartRF Studio、SmartRF Flash Programmer、IEEE Address Programmer、Packet Sniffer；
7.通信网关

  满足无串口Android终端对模块三Android题库的通信实验要求。提供完整的实验例程，JAR包和配套题库实验资源。
二、教学和实验资源：
1.交货时提供全套配合湖南大学出版社“湖南省高等职业院校学生专业技能抽查标准与题库丛书—物联网应用技术”一书中感知模块和网络传输模块在设备上对应的软件代码例程和说明文档。
2.交货时提供代码须提供详细的使用教程和开发步骤。
3.交货时提供物联网设备云平台实验资源。提供基于云平台的Android开发例程，HTML5应用开发例程，基于C#的.Net开发例程。


招   标   书
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